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YHTEENVETO 
 
Tässä raportissa esitetään Tammisaaren ruotsinkielisen yläasteen kiinteistölle tehdyn asbesti- ja haitta-
ainetutkimuksen yhteydessä havaittujen asbestin ja muiden haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien 
määrät sekä sijainnit.  
 
Haitta-aineilla tarkoitetaan rakennuksen käytön aikana, purkutöiden yhteydessä tai jätemateriaaleina 
sisäilman laatuun, työntekijöiden terveyteen tai ympäristöön mahdollisesti haitallisesti vaikuttavia aineita. 
Tutkimukseen ei kuulu mikrobiperäisten epäpuhtauksien tutkiminen.  
 
Asbestipitoiset materiaalit: 

- Putkieristeistä kerätyissä näytteissä havaittiin asbestia. Putkieristeet ovat rikki siten, että asbestia 
on todennäköisesti päässyt kanaaliin. Suositellaan tehtäväksi kanaaleihin asbestisiivous. 

- Yläpohjassa on asbestipitoisia kuitusementtilevyjä. 
- Lattiapinnoitteet, pinnoitteiden liimat tai/ja lattiatasoitteet sisältävät laajasti asbestia. (vinyylilaatta 

lattiat, maalatut lattiapinnat ja muovimattopintaiset lattiat) 
- Yhdessä seinätasoitteista kerätyssä näytteessä havaittiin asbestia. Suositellaan selvittämään 

lisänäytteenotolla asbestipitoisen seinätasoitteen laajuus. 
 

PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit: 

- Maanvastaisen seinän bitumisivelystä kerätyssä näytteessä havaittiin PAH-yhdisteitä vaarallisen 
jätteen raja-arvon ylittävä määrä.  

 

PCB-pitoiset materiaalit: 

- Tiloissa ei havaittu PCB-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja.  
 

Raskasmetalli-pitoiset materiaalit: 

- Puuikkunoiden maalissa havaittiin raja-arvot ylittävä määrä lyijyä ja sinkkiä 
 

DEHP-pitoiset materiaalit 

- Kellarin lattiamatot sisältävät DEHP-yhdisteitä raja-arvot ylittävän määrän.  
 

TXIB- pitoiset materiaalit 

- TXIB- selvitettiin muovimatoista, eikä raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia havaittu.  
 

Mahdollisesti asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät materiaalit: 

- Ennen vuotta 1990 valmistetut palo-ovet sisältävät asbestia. 
- Valurautaiset viemäriputkistot sisältävät lyijyliitoksia. 
- Sokkelin maanpinnanalaisiin osiin sokkelin ulkopintaan mahdollisesti asennettu bitumisively tai -

kermin haitta-ainepitoisuuksia ei ole selvitetty. Bitumikermi tai -sively saattaa sisältää asbestia tai 
PAH-yhdisteitä. 

- Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte sisältää paljon laiteosia ja raskasmetalleja, jotka luokitellaan 
vaaralliseksi jätteeksi. 

- Vanhojen valurautaisten viemäriputkien liitosten tiivisteet saattavat sisältää lyijyä. 
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 Yleistiedot 

1.1 Tutkimuskohde 
  

1.2 Tilaaja  
 

 

1.3 Tutkimuksen tekijät 
Tutkimuksen vastuuhenkilö Sanni Ruotsalainen  

Rak.Ins.(AMK) 
 Sweco Finland Oy 
 Turku 
 Lemminkäisenkatu 34, 20520 Turku 
 sanni.ruotsalainen@sweco.fi 
 p. 0405269273 

Tutkija: Sanni Ruotsalainen, RI, Asbesti- ja haitta-
aineasiantuntija, C-27812-33-23 

Raportointi Sanni Ruotsalainen  
Raportin tarkastus Sanna Snell, DI, RTA, KVKT 
    

1.4 Tutkimuksen tarkoitus ja rajaus 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asbestia ja muita haitta-aineita sisältävien materiaalien esiintyminen 
rakennuksessa. Tutkimukset tehtiin lähtötiedoiksi rakennuksen peruskorjausta varten. 
 
Kaikkia mahdollisesti rakenteiden sisällä tai muuten näkymättömissä olevia materiaaleja ei ole voitu tutkia 
siksi rakennuksessa voi sijaita asbestia tai muita haitta-aineita sisältäviä materiaaleja, joita ei tässä 
raportissa mainita. 
 
Haitta-ainetutkimuksen apuna käytettiin kuntotutkimuksen yhteydessä tehtyjä rakenneavauksia. 
Talojakamoon ja puhelinkeskukseen ei kierroksen yhteydessä päästy. 
 
Rakenteissa kulkee asbestia sisältävillä materiaaleilla päällystettyjä putkistoja. Asbestipitoisten putkistojen 
laajuus ei tarkastuksen yhteydessä selvinnyt. Rehtorin huoneesta kerätyssä seinätasoitenäytteessä 
havaittiin asbestia. Muissa seinätasoitteista kerätyissä näytteissä ei havaittu asbestia. Lisänäytteenotolla 
voidaan selvittää asbestipitoisen seinätasoitteen laajuutta.  
 

Tutkimuskohde Ekenäs högstadieskola 
 Hedvigsholbergsgata 3,  
 10600 Tammisaari 

Yhteyshenkilö Marcus Julin, Projektipäällikkö 
 Raaseporin Kaupunki 
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Kuva 1. Tutkimusalue asemakuvassa. Tutkimuksen kohteena koko rakennus. (lähde  
Muutos/ laajennuspiirustus, Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen, 18.01.2022)  

 
 

 

 Kuva 2. Paikannuskaavio, Rakennusosat A, B ja C 

Näytteidenottopaikat ja tutkimuksen ulkopuolelle rajatut tilat on esitetty tarkemmin liitteessä 2. 

 Kohteen yleiskuvaus 
Tutkimuksen kohteena oleva Tammisaaren ruotsinkielinen yläaste on rakennettu vuonna 1966 
koulurakennus. Rakennusta on laajennettu vuosina 1992 ja 2022. Kohde on kaksikerroksinen. 
Rakennuksessa on lisäksi kellaritiloja. Kohde on tilavuudeltaan 16 600 m3 ja rakennuksen kerrosala on 4 475 
m2. 
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Rakennus on lähtötietojen perusteella paalutettu ja perustettu teräsbetonianturoille. Kohteen anturat ovat 
pilari / -nauha-anturoita. Sokkelit ovat teräsbetonirakenteisia. Sokkelihalkaisuna on korkkieriste. Alapohjat 
ovat osin maanvastaisia rakenteita osin ryömintätilallisia. C ja B-osien laajennukset sekä A-osan eteläpääty 
ovat tuulettuvia alapohjarakenteita Liikuntasalin ja tilan C102 alapohjarakenteissa on betonin pintaan 
koolattu ja eristetty puurakenne. 
 
Rakennuksen julkisivut ovat rapattuja. Ulkoseinän runkorakenteena on betoni. Ulkoseinärakenteiden 
lämmöneristeenä on kevytbetoni tai korkkilevy. Kohteen yläpohjat ovat teräsbetonirakenteisia. Ikkunat ovat 
pääosin puuikkunoita. Ulko-ovet ovat metallirakenteisia. Vesikaterakenteita kannattelevat puiset kattoristikot. 
Vesikatteena on peltikate. Kattomuotona on harjakatto. 
 
Kiinteistön ilmanvaihto on toteutettu koneellisilla tulo-/poistoilmakoneilla. Kiinteistön ilmanvaihtokoneet ovat 
eri ikäisiä. Vesikatolle on sijoitettu huippuimureita. Käyttövesijohdot ovat pääosin kupariputkia. Viemäriputket 
ovat muovi- ja valurautaputkia. Rakennuksen lämmitysmuoto on vesikeskuslämmitys. Lämmönlähteenä 
kaukolämpö. Kiinteistön kaukolämpöpaketti sekä ilmanvaihtokoneet on liitetty kiinteistöautomaatioon. 

 Lähtötiedot 

3.1 Asiakirjat 

Aiemmat tutkimukset: 
- Ei aiempia tutkimuksia.  

 
Suunnitelmat: 

- Rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmia vuosilta 1991 ja 2022. 
- Rakenneleikkauksia vuosilta 1992 ja 2022. 
- LVI-piirustuksia 1965, 1992 ja 2022 
- Sähköpiirustukset 1965, 1992 ja 2022 
 

Peruskorjaus- ja historiatiedot: 
Rakennus on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 1992. Vuonna 2022 sisäänkäyntien katokset on uusittu ja 
vuonna 2023 keittiötilat on saneerattu ja laajennettu. 

  



 
 

 
Sweco | Sweco Finland Oy 
Työnumero 25017345 
20.12.2024 Versio: -   7/9 

 Tutkimusten toteutus 

4.1 Tutkimuksen ajankohta  
Tutkimukset tehtiin loka- ja marraskuussa 2024.  

4.2 Tutkimusmenetelmät ja raportointi 
Rakennuksen rakennusmateriaalien haitta-aineet kartoitettiin ohjekorttien RT 103501 Haitalliset aineet 
rakennuksissa ja RT 18-11248 Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja toimenpiteet 
kiinteistössä mukaisesti. 
Kartoitus perustuu rakenneavauksiin, rakennuspiirustuksiin ja materiaalinäytteiden laboratoriotutkimuksiin 
sekä aistinvaraiseen havainnointiin ja kokemusperäiseen tietoon. 

 
Haitta-aineita sisältäviksi epäillyistä materiaaleista otettiin näytteitä, jotka tutkittiin seuraavissa 
laboratorioissa: 

- Asbesti:  
o Eurofins Bestlab Oy- Laboratorio 

- PAH; Raskasmetallit, Öljyhiilivedyt:  
o Eurofins Bestlab Oy- Laboratorio 

- PCB:  
o Metropolilab - Laboratorio 

- DEHP ja TXIB 
o Työterveyslaitos 
 

Raporttia tulee käyttää vain kokonaisuutena ja raportin osittainenkin kopioiminen on kielletty. 

 Asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät rakenteet 
Kartoituksen yhteydessä selvitetyt rakenteet sekä asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät materiaalit on 
esitetty tämän raportin yhteenvedossa, massa- ja näyteluettelossa (liite 1) sekä valokuvaliitteessä (liite 3). 

Tutkitut materiaalit, joissa ei todettu haitta-aineita, on esitetty massa- ja näyteluettelossa (liite 1).  

5.1 Asbestia sisältävät materiaalit 
Asbestipitoisuutta tutkittiin sisätilojen pinnoitteista, bitumisivelyistä ja kermeistä, rakennuspapereista, 
laasteista ja tasoitteista. 

Asbestia havaittiin lattiapinnoitteissa, liimoissa tai tasoitteissa tiloissa, joissa lattiapinnoite on maalattu, 
vinyylilaattaa tai muovimattoa. Vinyylilaattapinnoitteet ovat huonossa kunnossa. Lattiapinnoitteet tulee 
uusia vaurioituneilla osin kiireellisenä toimenpiteenä. 

Kiinteistössä havaittiin asbestipitoisella eristeellä päällystettyjä putkistoja. Eristeiden pinta oli osin 
vaurioitunut siten, että asbestia on todennäköisesti päässyt leviämään putkikanaaliin. Asbestipitoinen 
putkieriste puretaan tai kapseloidaan siten, että siitä ei pääse vapautumaan asbestia. Korjauksen jälkeen 
suositellaan putkikanaaliin asbestisiivousta. Työt tehdään asbestityönä. 

Kellarissa havaittiin lisäksi pahvimaista putkieristettä, joka sisältää asbestia. Pääosin putkisto kulkee 
rakenteessa. Näkyvällä osalla (tilat A030 ja A031) putkieristettä ei ole suojattu, ja asbestia voi siten 
vapautua sisäilmaan. Putkieristeiden laajuus ei ole tiedossa. 

Tilasta B114 kerätyssä seinän tasoitenäytteessä havaittiin asbestikuituja. Muista seinistä kerätyissä 
näytteissä ei havaittu asbestia. Suositellaan lisänäytteenottoa, asbestipitoisen seinätasoitteen laajuuden 
selvittämiseksi. 

Palo-ovet saattavat sisältää asbestia.  
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5.2 PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit 
Materiaalien PAH-pitoisuutta selvitettiin rakenteissa havaituista bitumisivelyistä, -kermeistä ja -papereista. 
Kellarin maanvastaisen seinän bitumisivelyssä materiaalin PAH-pitoisuus ylitti vaarallisen jätteen raja-arvon. 
Sokkelin maanpinnanalaisiin sokkelin ulkopintaan osiin mahdollisesti asennetusta bitumikermistä ei kerätty 
näytteitä. 

5.3 Raskasmetalleja sisältävät materiaalit 
Raskasmetalleja tutkittiin lattiamaalista ja ikkunoiden maalista. Julkisivun saumamassoista selvitettiin niiden 
lyijypitoisuutta. Puuikkunoiden maalipinta sisältää raja-arvot ylittävän määrän lyijyä ja sinkkiä. 

5.4 Muita haitta-aineita sisältävät materiaalit 
Rakennuksessa ei havaittu materiaaleja, jotka sisältävät PCB:tä yli vaarallisen jätteen raja-arvon.   

Muovimatoista selvitettiin niiden DEHP ja TXIB pitoisuuksia. Kellarin muovimatoissa havaittiin DEHP-
yhdistettä vaarallisen jätteen raja-arvot ylittävän määrä. DEHP- pitoiset muovimatot hävitetään vaarallisena 
jätteenä. Julkisivusaumamassoista selvitettiin niiden SCCP-pitoisuutta. Julkisivumassojen SCCP pitoisuus 
alittaa pop-jätteen ja vaarallisen jätteen raja-arvon.  

 Mahdolliset asbesti- ja haitta-aine-esiintymät 
Muita mahdollisia rakentamisajankohdalle tyypillisiä haitta-aineita sisältäviä materiaaleja ovat esim.: 

- Ennen vuotta 1990 valmistetut palo-ovet sisältävät asbestia. Osassa palo-ovia tyyppikilpi on 
maalattu, eikä valmistusvuosi ole siten tiedossa. 

- Asbestipitoisten putkieristeiden laajuus ei ole tiedossa sijaintia on arvioitu pohjapiirustukseen. 
- Suositellaan lisänäytteenottoa, asbestipitoisen seinätasoitteen laajuuden selvittämiseksi. 
- Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte sisältää paljon laiteosia ja raskasmetalleja, jotka luokitellaan 

vaaralliseksi jätteeksi. 
- Vanhojen valurautaisten viemäriputkien liitosten tiivisteet saattavat sisältää lyijyä. 
- Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte sisältää paljon laiteosia ja raskasmetalleja, jotka luokitellaan 

vaaralliseksi jätteeksi.  

 Ohjeistus ja lainsäädäntö 
Asbestipitoisia materiaaleja työstettäessä tai purettaessa työ on suoritettava asbestityönä 
asbestinpurkuvaltuutuksen omaavan tahon toimesta. Myös muiden terveyshaittaa aiheuttavien materiaalien 
purussa suositellaan käytettäväksi haitta-ainepurkuihin erikoistunutta urakoitsijaa.  
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta velvoittaa rakennuttajaa selvittämään ja esittämään 
rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta johtuvat vaara- ja haittatekijät. Tämän 
johdosta kiinteistön omistajan on selvitettävä ja tunnistettava kohteessa olevat haitalliset aineet. 
 
Asbestipitoisten materiaalien purkutyössä, purkujätteen käsittelyssä ja loppusijoituksessa tulee noudattaa 
Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien materiaalien purku -kortin (10/2009) mukaisia menetelmiä, huomioiden 
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) sekä Laki eräistä asbestipurkutyötä 
koskevista vaatimuksista (684/2015). 

PAH-pitoisten materiaalien purkutyössä tulee noudattaa Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden 
purku -kortin (5/2011) mukaisia menetelmiä. 

PCB:tä tai lyijyä sisältävien materiaalien käsittelyssä tulee soveltaa Ratu 82-0382 PCB:tä tai lyijyä sisältävien 
saumamassojen purku -kortin (5/2011) menetelmiä. 
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Vaarallisen jätteen käsittelyssä tulee toimia Jätelain (646-666/2011) ja Valtioneuvoston asetuksen 
(179/2012) mukaisesti. Lisäksi on noudatettava paikallisen Ympäristökeskuksen sekä 
aluehallintoviranomaisen (AVI) päätöksiä ja viranomaisohjeita. 

POP- jätteiden käsittelyssä toimitaan ympäristöministeriön julkaisun, POP-jätteen käsittelyopas 2024:24 
mukaisesti. 

Pölyntorjunnan suunnitteluohje uudis- ja korjausrakentamisessa: Ratu 1225-S Pölyntorjunta rakennustöissä. 

Mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä tulee noudattaa Ratu 82-0383 Kosteus ja 
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku -kortin mukaisia menetelmiä. 

 Myöhemmin mahdollisesti esiin tulevat epäilyttävät 
materiaalit 

Purku- ja korjaustöiden yhteydessä tulee tarkkailla esille tulevia materiaaleja. Mikäli on syytä epäillä niiden 
sisältävän asbestia tai muita haitta-aineita, tulee työt lopettaa ja purku-urakoitsijan velvollisuus on ilmoittaa 
tilaajalle rakenteissa havaituista uusista mahdollisista asbesti- ja haitta-ainemateriaalien esiintymistä. 
Materiaalien haitta-ainepitoisuus tulee varmistaa laboratoriotutkimuksilla. Uusien esille tulleiden haitta-aine-
esiintymien määrät ja purkumenetelmät määritetään yhdessä tilaajan ja haitta-ainetutkimuksen tekijöiden 
kanssa. 
 

 

  

Sanni Ruotsalainen, Asbesti- ja haitta-
aineasiantuntija C-27812-33-23 
Sweco Finland Oy 
Turku 

 

Sanna Snell 
Sweco Finland Oy 
Turku 
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Liite 1. 
Kohde: Ekenäs högstadieskola 
Tekijä: Sanni Ruotsalainen  
Tilaaja: Raaseporin kaupunki 

 

1. Rakennusmateriaalien asbesti 
 

Näyte-

numero 

Pvm Krs. Tila Näytteen 

kuvaus 

Ø 

[mm] 

Määrä Kunto 

 

Laatu Pölyäv

yys 

Toimen-

pide-

ehdotus 

Näytteen 

asbesti-sisältö 

ASB1 18.10.2024 kate Yläpohja, A-

osa 

Kuitusement

tilevy 

- 2035 m2 B V ** 0/1/6 Sisältää 

asbestia 

ASB2 18.10.2024 kate Yläpohja IV-kanavien 

eristys, 

paperi 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB3 18.10.2024 1. Sokkeliraken

ne, B-osa 

Pikisively - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB4 18.10.2024 1 Julkisivu, C-

osa 

Huopakaista 

muurauksen 

ja sokkelin 

välissä 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB5 18.10.2024 1 Julkisivu, A-

osa 

Sokkelimaali - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB6 18.10.2024 1 Julkisivu, C-

osa 

Julkisivurapp

aus 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB7 18.10.2024 1 C-osa, C122 Lattiatasoite 

ja maali 

- 65 m2 A V ** 0/1 Sisältää 

asbestia 

ASB8 18.10.2024 1 C-osa, C117 Seinätasoite 

ja maali 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB9 18.10.2024 1 C-osa, C110 Muovimatto, 

liima ja 

tasoite 

- 300m2 A V ** 0/1 Sisältää 

asbestia 

ASB10 18.10.2024 2 Julkisivu, C-

osa 

Muurauslaast

i 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB11 18.10.2024 2 A-osa, A201 Seinätasoite 

ja maali 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB12 13.11.2024 1 A-osa, C015 Alapohja 

vedeneriste 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB13 13.11.2024 k. C-osa, A015 Bitumisively, 

maanvastain

en seinä 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 
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Näyte-

numero 

Pvm Krs. Tila Näytteen 

kuvaus 

Ø 

[mm] 

Määrä Kunto 

 

Laatu Pölyäv

yys 

Toimen-

pide-

ehdotus 

Näytteen 

asbesti-sisältö 

ASB14 13.11.2024 k A-osa, A016 Muovimatto, 

liima ja 

tasoite 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB15 13.11.2024 k. A-osa, A025 Putkieriste, 

pahvimainen 

25 Ei 

tiedossa 

B V ** 0/1- Sisältää 

asbestia 

ASB16 13.11.2024 k. A-osa, A025 Bitumikermi, 

maanvastain

en seinä 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB17 13.11.2024 k. A-osa, A016 Muovimatto, 

liima ja 

tasoite 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB18 13.11.2024 k. A-osa, A027 Muovimatto, 

liima ja 

tasoite 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB19 13.11.2024 1 C-osa, 

C102a 

Vinyylilaatta 

ja liima 

- 87m2 A V ** 0/1 Sisältää 

asbestia 

ASB20 13.11.2024 2 C-osa, C205 Laatoitus, 

kiinnityslaasti 

ja 

saumalaasti 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB21 13.11.2024 1 C-osa, C114 Muovimatto, 

liima ja 

tasoite  

- Ala 

laskettu 

kohtaan 

ASB9 

A V ** 0/1 Sisältää 

asbestia 

ASB22 13.11.2024 1 C-osa, C111 Laatoitus, 

kiinnityslaasti 

ja 

saumalaasti 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASB24 13.11.2024 1. B-osa B114 Vinyylilaatta, 

liima ja 

tasoite 

- 2400m2 B V ** 1 Sisältää 

asbestia 

ASB25 13.11.2024 1 B-osa, B114 Seinätasoite - Ei 

tiedossa 

A V *** 1/6 Sisältää 

asbestia 

Ei 

näytettä 

 k. A-, B- ja C-

osat 

Piimaa 

putkieriste 

- Sijainti 

arvioitu 

C V *** 1/6 Sisältää 

asbestia 
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Taulukon lyhenteiden selitykset: 

Kunto: 

A = Hyvä 

Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet materiaaliin. Eivät pääse hengitysilmaan normaalissa käytössä 

B = Välttävä 

Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön aikana. 

C = Heikko 

Asbestimateriaali paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara 

D = Erittäin heikko 

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa ja työskenneltäessä suositellaan 
noudatettavaksi VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä. 

  

Laatu: 

V = Vaalea asbesti (antofylliitti, amosiitti, krysotiili) 

S = Sininen asbesti (krokidoliitti)  

 

Asbestimateriaalien vaarallisuus 

(KH 90-00181 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet mukaisesti) 

Pölyävyysluokitus Kuvaus 

* 

Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa 

  

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja 
aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. 

** 

Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa 

Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta 
aiheuttavat purettaessa suuren 
asbestialtistumisvaaran. 

*** 

Suuri asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen 
kohdistuu mekaaninen rasitus 

Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. 
Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, 
kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen 
pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden 
tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta 
vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. 

*** 

Krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina 

  

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen 
katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. 
Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta 
aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä 
on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. 
Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja 
hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria 
määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee 
heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan 
ilmaan. 

   

 



 
Liite 1. 
Kohde: Ekenäs högstadieskola 
Tekijä: Sanni Ruotsalainen  
Tilaaja: Raaseporin kaupunki 

 

Toimenpide-ehdotus 

0 EI EDELLYTÄ TOIMENPITEITÄ NORMAALIKÄYTÖSSÄ 

1 PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ 

Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla 
ilmankierrätyslaitteistolla. 

2 PUSSIPURKUMENETELMÄ 

Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. Soveltuu yksittäisiin 
putkistokorjauksiin. 

3 LEVYMATERIAALIN POISTO KOKONAISENA ULKOTILASSA 

Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään 
vähintään P 2-luokan suodattimella varustettua puolinaamaria. 

4 UPOTUSMENETELMÄ 

5 MÄRKÄPURKUMENETELMÄ 

6 MUU PURKUMENETELMÄ 

Purkutyö tehdään muulla teknisen kehityksen mahdollistamalla menetelmällä, jolla saavutetaan 
edellä mainittuihin menetelmiin verrattavissa oleva turvallisuustaso. 

  *Toimenpide-ehdotukset voidaan merkitä useammilla numeroilla 

 

2. Rakennusmateriaalien PAH -yhdisteet 
 

Materiaalinäytteitä otettiin rakennekerroksista ja ne tutkittiin SGS-laboratoriossa Kotkassa. 
Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa: 

 

Näytteen-

ottopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäyt-

teen kuvaus 

16 PAH -yhdisteen 

kokonaispitoisuus

, mg/kg 

Määrä Muuta 

PAH1 18.10.2024 kat

e 

Sokkelirake

nne, B-osa 

Pikisively 8 - Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

vaarallisen jätteen raja-arvon 

PAH2 18.10.2024 1 Julkisivu, 

C-osa 

Huopakaista 

muurauksen ja 

sokkelin välissä 

3 - Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

vaarallisen jätteen raja-arvon 

PAH3 13.11.2024 1 B-osa Korkkieriste, 

sokkeli 

41 - Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

vaarallisen jätteen raja-arvon 

PAH4 13.11.2024 k. A-osa, 

A015 

Bitumisively, 

alapohjavedeneri

ste 

110 - Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

vaarallisen jätteen raja-arvon 
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Näytteen-

ottopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäyt-

teen kuvaus 

16 PAH -yhdisteen 

kokonaispitoisuus

, mg/kg 

Määrä Muuta 

PAH5 13.11.2024 k. A-osa, 

A028 

Korkkieriste, 

alapohja 

26 - Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

vaarallisen jätteen raja-arvon 

PAH6 13.11.2024 k. A-osa, 

A031 

Bitumikermi, 

maanvastainen 

seinä 

54 - Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

vaarallisen jätteen raja-arvon 

PAH7 13.11.2024  A-osa, 

A015 

Bitumisively, 

maanvastainen 

seinä 

290 60m2 Ylittää PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

vaarallisen jätteen raja-

arvon 

PAH -yhdisteitä sisältävän jätemateriaalin vaarallisen jätteen raja-arvona pidetään 200 mg/kg 
(kokonaispitoisuus, 16 yhdistettä).  

 

3. Rakennusmateriaalien PCB -yhdisteet 
 

Näytteen-

ottopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

PCB -

yhdisteet 

yhteensä

, mg/kg 

Muuta 

PCB1 18.10.2024 JS C-osa Kattomaali 17 Sisältää alle 50 mg/kg 

PCB-yhdisteitä. 

PCB2 18.10.2024 JS A-osa Ikkunamaali <5 Sisältää alle 50 mg/kg 

PCB-yhdisteitä 

Jätettä on käsiteltävä PCB-jätteenä, mikäli näytteiden PCB-pitoisuus ylittää 50 mg/kg (Valtioneuvoston 
päätös 711/1998).  

 

  



 
Liite 1. 
Kohde: Ekenäs högstadieskola 
Tekijä: Sanni Ruotsalainen  
Tilaaja: Raaseporin kaupunki 

 

4. Rakennusmateriaalien raskasmetallit 
 

Näytteeno

ttopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

Määrä Raskasmetallit 

RM1 18.10.2024 k A-osa, A010 Maali, lattia - Alittaa raskasmetalleja sisältävän jätteen 

vaarallisen jätteen raja-arvon. 

RM2 18.10.2024 JS A-osa 

julkisivu 

Maali, ikkunat 5m2 Ylittää raskasmetalleja sisältävän 

jätteen vaarallisen jätteen raja-arvon. 

(Lyijyn ja sinkin osalta) 

RM3 13.11.2024 JS A-osa julkisivu Julkisivu saumamassa - Alittaa lyijyä sisältävän jätteen vaarallisen 

jätteen raja-arvon 

RM4 13.11.2024 JS A-osa julkisivu Julkisivu saumamassa, 

ikkunat 

- Alittaa lyijyä sisältävän jätteen vaarallisen 

jätteen raja-arvon 

Yli 1500 mg/kg lyijyä sisältävä materiaali käsitellään vaarallisena jätteenä. Yli 1000 mg/kg sinkkiä sisältä 
materiaali käsitellään vaarallisena jätteenä.  
 

5. Rakennusmateriaalien TXIB ja DEHP-yhdisteet 
 

Näytteen-

ottopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

TXIB-

yhdisteet, 

mg/kg 

DEHP-

yhdisteet, 

mg/kg 

Muuta 

DEHP1 

TXIB1 

13.11.2024 k. A-osa, 016 Muovimatto <2,5 21 000 Sisältää DEHP-yhdisteitä, 

hävitetään POP- jätteenä. 

DEHP2 

TXIB2 

13.11.2024 1. B-osa, 

B110 

Muovimatto <1,9 8,2 Alittaa DEHP:ta sisältävän jätteen 

vaarallisen jätteen raja-arvon 

DEHP:n pitoisuusraja vaaralliselle jätteelle/ POP-jätteelle on 3000 mg/kg.  
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6. Rakennusmateriaalien SCCP 
 

 

SCCP-yhdisteille POP-jätteen alempi pitoisuusraja on 1500 mg/kg, ylempi pitoisuusraja on 10 000 mg/kg ja 
vaarallisen jätteen pitoisuusraja 2500 mg/kg 
 

Näytteen-

ottopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

SCCP-

yhdisteet, 

mg/kg 

Muuta 

SCCP1 13.11.2024 k. A-osa, 016 Muovimatto <1000 Alittaa SCCP:ta sisältävän jätteen 

vaarallisen jätteen ja POP-jätteen 

raja-arvon. 

SCCP2 13.11.2024 1. B-osa, 

B110 

Muovimatto <1000 Alittaa SCCP:ta sisältävän jätteen 

vaarallisen jätteen ja POP-jätteen 

raja-arvon. 
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PCB# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, PAH-yhdisteet (PAH#)

Skodis
PAH# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, DEHP(DEHP#)

Skodis
DEHP# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, TXIB(TXIB#)

Skodis
TXIB# 

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen putkieriste, pahvimainen. Rakenteessa kulkevan putkiston tarkka sijainti ei ole tiedossa. ASB15

Skodis
Kirjoituskone
Muovimatto, liima tai tasoite sisältää asbestia(ASB9, ASB21)

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen lattiamaali ja/tai tasoite (ASB7)

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen kuitusementtilevy yläpohja lämmöneristeen päällä(ASB1)

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
Huono kuntoinen asbestipitoinen putkieriste, piimaa. Sijaintia arvioitu piirustusten perusteella (Ei näytettä).

FISNRA
Typewriter
M

FISNRA
Typewriter
KL

FISNRA
Oval

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen vinyylilaatta, liima tai tasoite (ASB19 ja ASB24)

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
Asbestia sisältävä seinätasoite. Asbestia sisältävä seinätasoitteen laajuus ei ole tiedossa. (ASB25).

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
PAH-yhdisteitä rajaarvot ylittävän määrän sisältävä bitumisively (PAH7).

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Raskametallipitoinen maalipinta.(RM2)

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Muovimatto sisältää DEHP:ta(DEHP1)

FISNRA
Typewriter
MM

Skodis
Kirjoituskone
Palo-ovi, saattaa sisältää asbestia(Ei näytettä)

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle



FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Polygon

FISNRA
Polygon

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Callout
ASB11

FISNRA
Text Box
MM3

FISNRA
Text Box
MM3

FISNRA
Callout
ASB20

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Polygon Line

FISNRA
Text Box
IV-konehuone

FISNRA
Polygon

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

KAYHKKA
Kirjoituskone
25016950

KAYHKKA
Kirjoituskone
Ekenäs högstadieskola, Hedviģ Sohlberģin katu 3, 10600 Tammisaari

KAYHKKA
Kirjoituskone
21.10.2024

FISNRA
Stamp

KAYHKKA
Kirjoituskone
2. krs

FISNRA
Rectangle

KAYHKKA
Tekstiruutu

KAYHKKA
Kirjoituskone
Näytteenottojen tulokset

KAYHKKA
Kirjoituskone
Ei haitta-aineita raja-arvot ylittävää määrää

KAYHKKA
Kirjoituskone
Sisältää haitta-aineita raja-arvot ylittävän määrän

KAYHKKA
Tekstiruutu

KAYHKKA
Kirjoituskone
SELITTEET

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, asbesti (Asb#)

Skodis
ASB# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, raskasmetallit (RM#)

Skodis
RM# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, PCB-yhdisteet (PCB#)

Skodis
PCB# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, PAH-yhdisteet (PAH#)

Skodis
PAH# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, DEHP(DEHP#)

Skodis
DEHP# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, TXIB(TXIB#)

Skodis
TXIB# 

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen putkieriste, pahvimainen. Rakenteessa kulkevan putkiston tarkka sijainti ei ole tiedossa. ASB15

Skodis
Kirjoituskone
Muovimatto, liima tai tasoite sisältää asbestia(ASB9, ASB21)

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen lattiamaali ja/tai tasoite (ASB7)

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen kuitusementtilevy yläpohja lämmöneristeen päällä(ASB1)

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
Huono kuntoinen asbestipitoinen putkieriste, piimaa. Sijaintia arvioitu piirustusten perusteella (Ei näytettä).

FISNRA
Typewriter
M

FISNRA
Typewriter
KL

FISNRA
Oval

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen vinyylilaatta, liima tai tasoite (ASB19 ja ASB24)

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
Asbestia sisältävä seinätasoite. Asbestia sisältävä seinätasoitteen laajuus ei ole tiedossa. (ASB25).

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
PAH-yhdisteitä rajaarvot ylittävän määrän sisältävä bitumisively (PAH7).

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Raskametallipitoinen maalipinta.(RM2)

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Muovimatto sisältää DEHP:ta(DEHP1)

FISNRA
Typewriter
MM

Skodis
Kirjoituskone
Palo-ovi, saattaa sisältää asbestia(Ei näytettä)

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle



FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Callout
ASB1

FISNRA
Callout
ASB2

FISNRA
Callout
PCB1

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

KAYHKKA
Kirjoituskone
25016950

KAYHKKA
Kirjoituskone
Ekenäs högstadieskola, Hedviģ Sohlberģin katu 3, 10600 Tammisaari

KAYHKKA
Kirjoituskone
21.10.2024

FISNRA
Stamp

KAYHKKA
Kirjoituskone
Kate

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Rectangle

KAYHKKA
Tekstiruutu

KAYHKKA
Kirjoituskone
Näytteenottojen tulokset

KAYHKKA
Kirjoituskone
Ei haitta-aineita raja-arvot ylittävää määrää

KAYHKKA
Kirjoituskone
Sisältää haitta-aineita raja-arvot ylittävän määrän

KAYHKKA
Tekstiruutu

KAYHKKA
Kirjoituskone
SELITTEET

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, asbesti (Asb#)

Skodis
ASB# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, raskasmetallit (RM#)

Skodis
RM# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, PCB-yhdisteet (PCB#)

Skodis
PCB# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, PAH-yhdisteet (PAH#)

Skodis
PAH# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, DEHP(DEHP#)

Skodis
DEHP# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, TXIB(TXIB#)

Skodis
TXIB# 

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Muovimatto, liima tai tasoite sisältää asbestia(ASB9, ASB21)

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen kuitusementtilevy yläpohja lämmöneristeen päällä(ASB1)

FISNRA
Typewriter
KL

FISNRA
Typewriter
MM



FISNRA
Callout
ASB3

FISNRA
Callout
PAH1

KAYHKKA
Kirjoituskone
25016950

KAYHKKA
Kirjoituskone
Ekenäs högstadieskola, Hedviģ Sohlberģin katu 3, 10600 Tammisaari

KAYHKKA
Kirjoituskone
21.10.2024

FISNRA
Stamp

KAYHKKA
Kirjoituskone
Julkisivu pohjoiseen

KAYHKKA
Tekstiruutu

KAYHKKA
Kirjoituskone
Näytteenottojen tulokset

KAYHKKA
Kirjoituskone
Ei haitta-aineita raja-arvot ylittävää määrää

KAYHKKA
Kirjoituskone
Sisältää haitta-aineita raja-arvot ylittävän määrän

KAYHKKA
Tekstiruutu

KAYHKKA
Kirjoituskone
SELITTEET

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, asbesti (Asb#)

Skodis
ASB# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, raskasmetallit (RM#)

Skodis
RM# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, PCB-yhdisteet (PCB#)

Skodis
PCB# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, PAH-yhdisteet (PAH#)

Skodis
PAH# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, DEHP(DEHP#)

Skodis
DEHP# 

Skodis
Kirjoituskone
Näyte, TXIB(TXIB#)

Skodis
TXIB# 

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Rectangle

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen putkieriste, pahvimainen. Rakenteessa kulkevan putkiston tarkka sijainti ei ole tiedossa. ASB15

Skodis
Kirjoituskone
Muovimatto, liima tai tasoite sisältää asbestia(ASB9, ASB21)

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen lattiamaali ja/tai tasoite (ASB7)

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen kuitusementtilevy yläpohja lämmöneristeen päällä(ASB1)

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
Huono kuntoinen asbestipitoinen putkieriste, piimaa. Sijaintia arvioitu piirustusten perusteella (Ei näytettä).

FISNRA
Typewriter
M

FISNRA
Typewriter
KL

FISNRA
Oval

Skodis
Kirjoituskone
Asbestipitoinen vinyylilaatta, liima tai tasoite (ASB19 ja ASB24)

FISNRA
Rectangle

FISNRA
Typewriter
VL

FISNRA
Typewriter
MM

FISNRA
Line

Skodis
Kirjoituskone
Asbestia sisältävä seinätasoite. Asbestia sisältävä seinätasoitteen laajuus ei ole tiedossa. (ASB25).












































